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1. 개

유

텍스

유연

 

* 기

* 부

개요 

유연가공

유연성에

유연효과

유연제 유

유연제의

유연제의

유연성의

유연가공

개요 

연가공은 

스타일에 다

연(柔軟, so

기분 좋은 

부드러운 촉

. 나긋나긋

공이 필요한

에 영향을 

과의 메커니

유형 

의 비교 

의 상용성(

의 평가 

공시의 트러

매우 중요

다음과 같

oftness)과 

느낌(agree

촉감 (soft h

긋함(suppl

한 섬유제

주는 요

니즘 

(compati

러블슈팅 

요한 화학적

같은 좋은 

가까운 단

eable) 

hand) 

e), 유연함

유
(softe

제품 

인 

bility) 과

적 후처리

느낌을 부

단어를 열거

함(pliant),. 매

유연가
ening fin

 

내용 

과 혼합사용

가운데 하

부여할 수

하면 다음

매끄러움(s

공 
nishes) 

용(combi

하나이다. 

있다. 먼

음과 같다.

leek), 푹신

nability) 

섬유에 유

저 유연가

신함(fluffy) 

유연제를 처

가공을 살펴

1

처리하여 주

펴보기에 앞

 

 
 

주면 

앞서 



 

* 평

* 유

* 처

* 좋

 

패

텍스

복합

있는

이러

처리

의하

수 

텍

가는

직물

얻을

가공

의 

stiff

현저

촉감

이 

 

 실

소비

적합

면섬

구조

 

평활감 (sm

유연함 (flex

처짐감 (dra

좋은 느낌 

브릭의 촉

스타일의 s

합적인 값이

는 오일, 왁

러한 단점을

리하면 부품

하여 염료 

도 있다. 

스타일의 

는 섬유로 

물은 거친 

을 수 있다

공에는 sue

기모 처리

f 해지는 

저히 높일 

감은 stiff 

가공을 할

제에 있어

비자가 섬유

합한 유연제

섬유제품은

조, 실의 특

moothness)

xibility) 

ape) 

(pliability) 

촉감이란 손

oftness는 

이다. 텍스

왁스, 유제

을 극복하

품성, 대전

및 안료 견

느낌은 패

만든 꼬

느낌을 준

다. 또 기계

eding, nap

 등이 있다

경향이 있

수가 있다

해지고 드

 때는 욕 

서 대부분

유제품을 

제의 선택

 사람의 피

특성, 피부장

 

손끝으로 패

물리적으로

스타일은 전

제 등이 제

하고 섬유자

방지성, 봉

견뢰성, 황

패브릭의 조

임이 적은

준다. 극세섬

계적 가공을

ping, 울의

다. 직물의 

있다. 이런 

다. 셀룰로

드레이프성도

중에 적합

분의 모든 텍

선택하는 

은 참으로

피부와 직접

장해유발 여

패브릭을 

로 측정할

전처리 공정

거되므로

자체의 고유

봉제성이 동

변, 염색물

조직구조와

은 실은 부

섬유를 사

을 하여 주

의 티즐링, 

산포아리

가공을 처

오스 섬유

도 감소된다

합한 유연제

텍스타일 가

단계에서

로 중요하다

접 접촉되

여부 등을

가볍게 눌

수 있는 탄

정 및 염색

촉감은 상

유한 부드

동시에 개선

물의 색상변

와 구성 섬

부드럽다. 반

용하면 더

주어도 유

데님의 sto

즈가공, 니

처리한 제

유제품의 이

다. 또한 마

를 첨가하

가공 시 어

촉감은 매

다. 유연제

어 사용되

고려하여

눌렀을 때

탄성, 압축

색 공정을

상당이 뻣뻣

드러운 특성

선되는 효

변화 직물조

유의 굵기

반대로 굵

더욱 유연한

유연한 핸들

one washi

니트제품의

품에 유연

이지 케어와

마모저항성

하여 주게 된

어떤 종류의

매우 중요

의 선정과

는 특성상

선택 하여

피부의 느

축성, smoot

거치는 동

뻣한 느낌

성을 부여하

과 있다. 

조직의 미끌

기에 크게 

굵은 섬유로

한고 드레이

들을 얻을 

ng, 캐주얼

compacti

연제 처리를

와 같은 화

성, 인열 강

된다.. 

의 유연제를

한 선택인

과 배합은 

상 섬유제품

야 한다. 

느낌이라고 

thness등 여

동안 섬유자

은 준다. 

하는 것이

그러나 유

끌림 등의 문

영향을 받

로 치밀한 

이프성이 우

수 있게 

얼 웨어의 f

on 가공을

를 하여 주

화학가공을 

강도는 저하

를 일정량 첨

인자로 작용

셀룰로오스

품의 최종용

2

할 수 있

여러 요인들

자체가 가지

유연가공이

이다. 유연제

유연가공처리

문제를 일으

받는다. 예로

구조로 만

우수한 효과

된다. 물리

fleece bac

을 하면 촉감

주면 유연성

하여 주어

하된다. 따라

첨가하여 준

용하게 되므

스 섬유 특

용도, 패브릭

 

 
 

있다. 

들의 

지고 

이란 

제를 

리에 

으킬 

로서 

만든 

과를 

리적 

cked 

감은 

성을 

어도 

라서 

준다. 

므로 

특히 

릭의 



 

2. 유

거

사용

만져

대부

패브

등을

유연

 

3. 유

유

패브

살펴

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

유연가공이

의 대부분

용자들이 유

져보고 촉감

부분의 산업

브릭상태, 완

을 달리 해

연성을 부여

유연성에 영

연성에 영

브릭의 구조

펴보면 다음

섬유 조성

친수성 물

소수성 물

섬유의 미

단면구조 

결정, 비 결

배향성 

섬유의 표

요철구조 

접촉면적 

섬유의 종

천연섬유 

합성섬유 

굵기 

실의 구조

굵기 

꼬임정도 

이 필요한 섬

분의 어패럴

유연성을 원

감을 평가하

업용 텍스타

완제품상태

야 한다. 유

여해주는 일

영향을 주는

향을 미치

조, 마찰 

음과 같다. 

성 물질 

질 (천연섬

질 (화학섬

미세구조 

결정 정도 

표면구조 

종류 

조 

섬유제품 

럴, 가정용 

원하기 때문

하게 된다. 

타일이 여기

태 등 다양

유연가공에

일이 유연가

는 요인 

는 요인들

대상, 유연

섬유) 

섬유) 

텍스타일은

문이다. 섬

특수한 섬

기에 속한다

하다. 유연

에서 중요한

가공의 핵심

들은 섬유 조

연제 등 매

은 유연제

섬유제품을

섬유제품은

다. 유연제

연가공은 섬

한 점은 소

심이라 할

조성물, 섬

매우 다양한

를 처리한

사는 경우

 유연가공

가 사용되

섬유소재에

비자의 ne

수 있다.

유의 미세

한 요소들

한다. 왜냐하

우 소비자는

공이 필요하

는 섬유제

따라서도 

eeds를 정확

구조, 섬유

이 복합되

하면 대부분

는 무의식적

하지 않다. 

품은 섬유

유연제의 

확하게 파악

유의 표면구

되어 있다. 

3

분의 바이어

적으로 손으

벽지, 카펫

상태, 실 상

종류, 부착

악하여 최적

구조, 실의구

좀더 자세

 

 
 

어나 

으로 

펫 및 

상태, 

착량 

적의 

구조, 

세히 



 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

 

4. 유

유

섬유

낮아

에서

이온

가공

소재복합 

부품성 

fabric의 종

직물조직 

편물조직 

마찰 대상

피부 / 섬

섬유 / 섬

섬유 / 금

섬유 / 플

마찰에 영

마찰속도 

마찰압력 

유연제 

수분 

유연제 

화학적 조

유연제의 

유연효과의

연제는 섬

유내부에 침

아지는데 섬

서 일반적인

온성(ionic 

공제, 염료와

종류와 구조

및 밀도 

및 밀도 

상 

유 

유 

속 

라스틱 

영향을 주는

성 

부착량 

의 메커니즘

섬유표면에 

침투하여 

섬유고분자

인 유연제 

nature) 및

와의 상용성

조 

는 조건 

즘 

극히 얇은

섬유 고분

자는 인장력

분자는 물

및 섬유표면

성을 고려해

은 막 상태

분자를 가소

력을 받으면

물리적인 배

면의 상대적

해야 함으로

태로 부착

소화시키게

면 섬유 분

배향을 한다

적 소수성에

로 중요한

된다. 또한

 되는데

분자쇄가 쉽

다. 유연제분

에 따라 결

선택인자로

한 분자량이

이로 인하

쉽게 미끄

분자의 배향

결정된다. 유

로 된다. 

이 작은 유

하여 유리전

끄러지게 된

향 상태는 

유연제의 이

4

유연제 분자

전이온도(Tg

된다. 섬유표

유연제분자

이온성은 다

 

 
 

자는 

g)가 

표면 

자의 

다른  



 

 

반

향하

된다

 

비

섬유

 

면에 음이

하게 된다.

다.  

이온(non-

유라면 (그

이온(陰, an

 이렇게 

ionic) 유연

림 3)과 같

[그림1

noin) 유연

되면 친수

[그림 2] 음

연제(非 이

같이 배향하

1] 카치온

제 자체는

수성을 띠게

음이온 유연

이온)는 섬유

하고 친수성

유연제의

는 (-)로 대전

게 되므로

연제의 섬유

유표면의 

성 섬유라면

섬유 표면

전되므로

카치온 유

유 표면 배

대전성을

면 (그림4)와

면 배향 

섬유표면에

유연제보다

배향 모식도

그대로 나

와 같이 배

 

에서 반발되

다는 유연성

 
도 

나타내게 되

향하게 된

5

되므로 밖으

성이 부족하

되는데 소수

다. 

 

 
 

으로 

하게 

수성 



 

 

5. 유

거

계면

유연

유연

대부

이

특수

유연

 

 

 

유연제 유형

의 대부분

면활성제(su

연제는 수용

연제분자는

부분 탄소원

와는 달리

수한 유형에

연제이다. 

[그

[그림

형 

분의 유연제

urfactant /

용성이 나

 전형적으

원자 18개인

리 예외적

에 속한다

림 3] 비이

림 4] 비이

제 분자는 

/ surface a

나쁘다. 따라

으로 탄소원

인 경우가 

적으로 실

. 오늘날 

이온 유연제

온 유연제

친수성

active agen

라서 대개

원자 16-2

많다. 

리콘(silico

텍스타일

제의 소수성

의 친수성

부분과 소

nts)로 분류

고형분 2

2개 인 긴

ones), 파

공업에서

성 섬유표면

 섬유 표면

소수성 부분

류되며 섬유

20-30% 에

긴 알킬기

라핀(paraf

사용되는

면 배향 모식

면 배향 모

분으로 구

유표면에 농

에멀젼(emu

 혹은 가

ffin), 폴리

 유연제의

 
식도 

 
식도 

성되어 있

농축된 상태

ulsion)상태

가지형 알킬

리에틸렌(po

의 1/3 은 

6

있다. 그러므

태로 존재한

태로 판매된

킬기를 갖는

olyethylen

실리콘베이

 

 
 

므로 

한다. 

된다. 

는데 

e)은 

이스 



 

<표

 

(1) 

 

 

 

표 1> 이온

카치온 유

* 구조 

* 특성 

. 우수한

. 세탁 견

. 음이온

. 유성 오

. 고온에

. 직접염

. 화학적

. 에스터

(에스

. 개질된

성에 의한

유연제 

한 유연성부

견뢰성이 약

온 유연제와

오염 물질을

 장시간 처

료, 반응성

으로 개질

기를 갖는

스터기의 가

 카치온 유

 가공제의

부여 

약간 있음 

와 함께 사용

을 흡인함 

처리시 황변

성 염료의 광

질하지 않은

는 4급 암모

가수분해에 

유연제는 p

 분류 

용불가(불용

변 

광 견뢰도를

은 카치온 유

모늄 유연제

의해서 )

pH 11정도

용성 물질이

를 저하시

유연제는 어

제 – 트리에

의 알칼리

이 침전) 

킴 

어독성(魚毒

에탄올 아민

조건하에

毒性) 이 있

민에스터는 

서도 안정

있음 

생분해성이

성이 우수

7

 

이 우수함

함 

 

 
 



 

* 

 

(2) 

종류별 화

▪ 4급 암모

▪ 아민염 

▪ 이미다졸

음이온 유

* 구조 

화학구조 

모늄염 (Q

(Amine S

졸린 (Imid

유연제 

uaternary 

alt) 

daziline) 

Ammonium Salt) 
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(3) 

   

* 특성 

. 정상적

수 있

. 음이온

방지성

. 설포네

. 이 유연

* 종류별 

 

양성(兩性

* 구조 

* 특성 

. 강한 이

. 카치온

* 종류별 

▪ 알킬디메

 

 

 

적인 텍스타

있음 

온기가 밖을

성, 젖음성이

이트(sulfo

연제는 특수

화학구조 

)이온 유연

이온성 때문

온유연제보다

화학구조 

메틸 아민 

타일 고정온

을 향하고

이 우수함 

onate) 유연

수한 용도 

연제 

아미노산

문에 내세탁

다는 생분해

옥사이드 

온도에서 열

고 있고 섬

연제는 설페

메디칼 텍

산형       

탁성, 정전기

해성이 있음

유연제 (A

열적으로 안

섬유표면을

페이트(sulfa

텍스타일, 음

         

기방지성이

음 

Alkyldimet

안정하고 염

수화된 층

ate) 유연제

음이온 형광

     베타

이 우수함

hylamine o

염료 및 표

층으로 둘

제보다 가수

광 증백제와

타인형 

oxide Soft

표백욕에서

둘러싸게 됨

수분해저항

와 함께 사

tener) 

 

9

 섞어 사용

됨으로 정전

항성이 있음

용할 수 있

 

 

 

 
 

용할 

전기 

음 

있음 



 

(4) 

   

(5) 

▪ 베타인 

파라핀 및

* 구조 (Pa

* 특성 

. 표면마

. 드라이

. 높은 p

. 가격이

. 다른 섬

* 종류별 

 

에톡시레이

* 구조  

유연제 (B

및 폴리에틸

araffin Wa

마찰력을 낮

크리닝에 

pH 조건에

 저렴함 

섬유 가공제

화학구조 

이트 비이온

Betaine So

틸렌계 비이

x) 

낮춤(고윤활

내구성 있

서도 안정

제와 혼합사

(Polyethyle

온 유연제 

ftener) 

이온 유연제

CnH2n

성) 

있음 

함 

사용 가능함

ene) 

CH3(CH

폴리에

제 

+2 (n=20 

함 

H2)nCH3 (n

에틸렌 글리

이상) 

n=70~10

리콜형 

 

00) 

 

10

 

 
 



 

* 특성 

. 지방알

유연제

. 친수성

. 황변하

. 유연효

. 공정중

* 종류별 

▪ 에톡실

▪ 에톡실

▪ 에톡실

▪ 에톡실

▪ 에톡시

  Casto

알콜, 카복

제로 방사유

성이며 실용

하지 않음 

효과는 약간

중에 거품발

화학구조 

실레이트 지

R1-O(C

실레이트 지

실레이트 지

실레이트 지

시레이트 캐

or Oil Etho

실릭산, 에

유제의 대전

용적인 유연

간 떨어짐 

발생이 심함

지방알콜 (

CH2CH2O)

지방산 (Et

지방아미드

지방아민 (

캐스터오일

oxylate, an

에스터, 아미

전방지제로

연제 

함 

(Ethoxylate

)mH     

thoxylate F

드 (Ethoxyl

(Ethoxylate

R1

일 (트리그리

n importan

다가알콜형

미드 혹은

로 사용됨 

e Fatty Alc

m= 4 ~ 

Fatty Acid)

ate Fatty A

e Fatty Am

1-N(CH2C

리세롤에스

nt Triglycer

형 

아민에 에

cohol) 

10     

) 

Amide) 

mine, pH=7

CH2O)mH 

스터) 

rol Ester 

 

에틸렌옥사이

R1 = lon

 
7에서는 카

 

이드를 부가

g alkyl c

카치온성임)

11

가시켜 제조

hain 

 

) 

 

 

 
 

조된 



 

(6) 

이

고온

가교

수 

(silo

배기

실리

이

낮은

구조

때문

소수

아미

나타

 

이

실리콘 유

 유연제는

온에 견디

교결합을 형

있는 다양

oxane olig

기공기에 

리콘은 발수

러한 원인

은 Tg(약 

조의 메틸기

문이라고 가

수성을 띄게

미노기와 개

타냈다. 

[그림

 그림에서

a : 폴리

b : 부분

c :  부분

유연제 

는 높은 유연

는 내열성

형성하기 때

양성을 갖

gomer)를 

포함되어 

수제로, 탄성

인은 Berec

100℃) 와

기에 크게

가정하고 있

게 된다. 셀

개질 실리콘

림5] 음전하

 

디메틸실록

분적으로 카

분적으로 음

연성, 독특

성, 내세탁

때문이며 

갖는다. 이 

함유하고 

빠져나가

성 중합체가

k에 의하면

와 이 물질

게 기인하는

있다. 따라

셀룰로오스

콘의 아미노

하를 띠는 

록산 분자쇄

카치온화된 

음전하를 띄

한 촉감, 높

탁성을 발휘

친수성으로

유연제는

있다. 이

가게 되므로

가공, 코팅

면 실리콘

질 분자구조

는 것이며

라서 섬유표

스, 울, 실크

노기의 사이

섬유표면상

쇄의 루프( 

아미노에틸

띄는 면, 울

높은 평활성

휘한다. 이

로 부터 소

 합성과정

물질은 휘

로 공기오

, 소포제 등

분자쇄의

조의 유연

이로 인

표면을 폴리

크 및 폴리

이에 강한

상에서 아미

 

loop) 

틸아미노프

울과 같은 섬

성, 봉제성

이러한 특

소수성에 이

정에서 상당

휘발성 유화

오염문제를

등으로 널리

의 높은 분

성에 기인

인해서 외부

리디메틸실

리아미드 

수소결합을

미노변성 실

프로필 측쇄

섬유 

성, 탄력성, 

특성은 섬유

이르기까지 

당량의 휘

화제와 함

일으킨다

리 사용된다

분자유연성은

인한다고 밝

부접촉으로

록산으로 

섬유에 서

을 형성한

실리콘유연

쇄 (side cha

구김 회복

유 표면위

다양한 기

발성 실록

함께 텐터(t

다. 텍스타

다. 

은 이 물질

밝혔다. 또

로부터 산소

가공하면 

서는 섬유의

다. 그림 5

 
제의 배열

ain) 
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복성, 내마모

위에 필름상

기능을 부여

록산 올리고

enter) 작업

타일 가공에

질자체가 매

또한 OSi(C

소를 차단하

거의 비극

의 OH기 혹

5에 이 관계

상태 

 

 
 

모성, 

상의 

여할 

고머 

업시 

에서 

매우 

CH3)2 

하기 

극성, 

혹은 

계를 



 

실

비교

기인

충분

등) 

유연

펠팅

상

소수

실

유연

촉감

 

*

리콘에 대

교적 균일한

인한다. 폴

분히 많으므

상에서 

연제는 어패

팅성을 부여

대적으로 

수성 섬유표

리콘에서 

연성을 증가

감을 부여하

a : 폴리

b : 부분

d : 부분

사이

* 실리콘 유

. 영구적

. 상당히

. 봉제성

. 앤테펠

대한 이러한

한 필름을 

리실록산 

므로 가능하

아미노 기

패럴과 홈

여하며 제사

비극성 섬

표면에 강하

양전하를 

가시키게 된

하게 된다. 

[그림 6] 소

디메틸실록

분적으로 카

분적으로 개

이의 소수성

유연제의 특

인 유연성

 높은 탄성

이 향상된

펠팅성을 개

한 결합은 

형성하게 

세그먼트에

하므로 높

기능성실리

홈 텍스타일

사공정에서

섬유(예로서

하게 작용한

띠는 아미

된다. 이러

4급변성기

소수성 섬유

록산 분자쇄

카치온화된 

개질되지 않

성 흡착력 

특성 

성능을 유지

성을 갖는다

된다. 

개선한다 . 

앵커(anc

된다. 우수

에서 적정

은 유연성

콘이 유연

일에 영구적

 처리하면

서 폴리에스

한다. (그림

미노 측쇄기

한 원리로

기는 높은 알

유표면상에

쇄의 루프

아미노에틸

않은 실리콘

지한다. 

다 . 

hor) 와 같

수한 발수성

한 아미노

성을 나타낸

연한 촉감과

적인 유연

 섬유의 윤

스테르) 에

6 ) 

기는 서로

로 비극성섬

알칼리성을

에서 아미노

(loop) 

틸아미노프

콘 분자쇄 세

같은 강한

성, 유연한

노 측쇄기의

낸다. 이것이

과 평활성

연성을 부여

윤활성을 증

서는 실리

반발하여

섬유상에서

을 띠며 전단

노 변성 실리

프로필 측쇄

세그멘트와

 결합을 

 촉감은 이

의 함량은 

이 극성섬유

성을 부여하

여한다. 모

증가시킨다

리콘 분자쇄

 실리콘 분

아미노 실

단 안정성을

 
리콘 유연제

쇄( side cha

와 폴리에스

형성하며 

이러한 화학

유연성을 

유(면, 울, 

하는 이유

모섬유에 대

다. 

쇄의 소수성

분자쇄의 

실리콘은 독

을 제공한다

제 배열상태

ain) 

스테르와 같

13

섬유표면상

학적 결합에

부여할 만

실크, 나일

유이다. 실리

대해서는 앤

성 세그멘트

루프(loop)

독특한 유연

다 . 

태 

같은 섬유 표

 

 
 

상에 

에서 

만큼 

일론 

리콘 

앤티 

트가 

) 의 

연한 

표면 



 

*

*

*

*

. 내열성

* 폴리디메

. 슬립감

. 금속적

. 건조한

* 에폭시 기

. 섬유표

. 볼륨감

. 약간 부

. 황변 염

. 끈적거

. 이 유연

* 아미노 기

. 아미노

. 유연성

(대부분

따라 

. 이 유

실리콘

기인하

저하되

때문에

. 섬유제

* 종류 및 

▪ 폴리

을 부여한

메틸실록산 

감이 강하다

인 차가운

한 촉감이 있

기능성 실리

표면의 관능

감이 있고 평

부품감이 잇

염려가 없다

림이 없다

연제는 경화

기능성 실리

노기를 관능

이 탁월하

분의 실리

오일 스폿

유연제가 탁

콘 오일중의

하는 것으로

되어 용이하

에 유연성이

품의 형태

분자구조 

디메틸실록

한다. 

다. 

운 촉감이 있

있다. 

리콘 

능기와 반응

평활성이 있

잇다. 

다. 

다. 

화촉매를 사

리콘 

능기로 갖는

하며 쉽게 유

콘계 섬유

폿(oil spot)의

탁월한 유연

의 아미노기

로 생각된

하게 움직

이 나타난다

태유지성이 

록산 유연제

있다. 

응성이 풍부

있는 부드러

사용 하여야

는 유연제이

유화시킬 수

유처리제의

의 원인이

연성을 보

기와 상호작

된다. 섬유표

이는 것이

다. 

우수하다.

제 (Polydim

부한 에폭시

러운 촉감을

야 한다. 

이다. 

수 있고 안

문제점은

된다.) 

이는 이유

작용에 따

표면에 실

이 가능하게

methylsilox

시기를 갖는

을 얻을 수

안정한 가용

유화가 어

유는 섬유표

라 실리콘

실리콘이 부

게 되며 섬

xane) 

는다 . 

수 있다. 

용화물을 얻

어렵고 처리

표면의 수산

이 강하게

부착하므로

섬유제품의 

 

얻을 수 있다

리액의 안정

산기, 카르

 섬유에 배

로 섬유간의

변형이 부

14

다. 

정성의 불안

르복실기, 등

배향 흡착함

의 마찰계수

부드럽게 되

 

 
 

안에 

등과 

함에 

수가 

되기 



 

6. 유

표

▪ 에폭시

▪ 아미노

▪ 카치온

▪ 친수성

 

 

 

유연제의 비

 2에 유연

시 관능 실

노관능기 실

온 실리콘 

성 실리콘 

비교 

제 종류별

실리콘 유연

실리콘 유

유연제 (C

유연제 (H

 특성을 비

연제 (Epoxy

연제 (Ami

Cationic Si

Hydrophilli

비교하였다

y Function

no Functio

licone Sof

ic Silicone 

다. 

nal Silicone

onal Silico

ftener) 

Softener)

e Softener)

 
ne Softene

 

 

) 

er) 
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<표

7. 유

유

유연

사용

발수

유연

 

8. 유

패

작용

그런

되어

AA

Han

가

인장

특성

모

표 2> 주요

 

유연제의 상

연제는 종

연제는 유연

용하면 발수

수성을 얻을

연가공처리

유연성의 평

브릭의 촉

용으로 나타

런데 실제 

어 있다. 

ATCC(Ame

ndle-O-Me

장 널리 사

장력(tensile

성(thermal)

직물에는 

 유연제의

상용성(com

종종 이지 케

연성이 매

수성을 저

을 수 없다

에 의해 앤

평가 

촉감은 패브

타나게 된다

패브릭의 

rican Ass

eter 도 하

사용되는 

e), 전단력

) 등 다양한

FAST(Fab

 특성비교

mpatibility

케어 처리

우 탁월한

저하시킨다. 

다. 따라서

앤티 필링성

브릭의 품질

다. 느낌은

느낌에 c

ociation o

하나의 방법

방법은 KE

(shear), 굽

한 특성을 

ric Assura

 

y) 과 혼합

제, 정전기

한 반면 친

어떤 이

서 유연제는

성이 저하되

질로 평가되

은 패브릭의

olor를 들

of Textile 

이다.  

ES-F(Kawab

굽힘성(ben

조합하여

ance by 

합사용 (com
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bata Evalu

nding), 압축

평가하는

Simple T
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함께 사용

연제는 부품

면활성제와

탁월한 섬유

브릭 미끌림

한다. 촉감은
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uation Sys
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방법이다.
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용된다. 실

품감을 준
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유 평활제

림 문제를 

은 접촉시의

pressibility

측정에 대
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pressibility

법이 사용된

용적으로 

준다. 불소유

이 전혀 없

로 사용되

발생된다. 

의 느낌이
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기준을 제
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마
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부착
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* 
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보다 간단하

의 촉감평

성법(Reibw

유연가공시

이크로에멀

점은 높은 

요하다. 우수

착되는데 일

교하였다. 

에멀젼 안

보통의 

안정성일때

유연제의 

오염물질 

유리하다.

반응성 유

관능기를

하는 경우

유연제와 

많은 소수

표면으로 

저하된다.

하다. 압축성

평가는 마

wertwaage 

시의 트러블

멀젼 유연제

에멀젼 

수한 전단

일단 부착되

안정성 

에멀젼의 

때 오히려

작은 방

상태를 형

 

유연제 

를 갖는 어

우 그렇다. 

염료의 열

수성 유연제

이행되어

 

성, 굽힘성

마찰계수 측

from Schl

블슈팅 

제 주로 

안정성이다

 안정성을

되면 제거하

안정성이

 좋은 유

울이 섬유

형성한다. 에

떤 유연제

따라서 섬

열적 이행 

제는 분산

 인접한 섬
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측정법으로
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이미노변성
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연효과를

유표면에 부

에멀젼의 

는 섬유의

유소섬유의

염료에 대해

섬유를 오

치수 안정
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성 실리콘

은 고 전단

한 에멀젼
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부착되기
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의 이지 케
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성 등을 평

이 방법
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단력이 걸리

은 쉽게 깨

정상 에멀

과는 감소
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17

weigle), 마

여한다. 주요

즉 젯 염색
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멀젼의 차이

적당한 에멀

정에서 유화

너무 나쁘
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표 3> 에멀

휘발성 

어떤 유

유연제성분

일으킨다.

황변 

염색하지

실리콘 혹

형광효과감

한다. 

기계적 유

화학적 유

처리에 의

이런 처리

직물조직을

처리하면 

젼의 특성

유연제는 

분이 오븐의

 오븐의 상

지 않는 패

혹은 카치온

감소)처리시

유연성 

유연제를 

의해서 패브

리를 하면

을 변화시

상승효과를

 비교 

휘발되는 

의 냉각기

상부를 가열

브릭에서 

온 유연제의

시에 일어날

사용하지 

브릭을 유연

 세척효과

키거나, 극

를 얻을 수

물질을

 주변에 응

열하면 이

일어나는

의 이온화

날 수 있다

않아도 수

연하게 할

과는 있지만

극세섬유를

수 있다. 

함유하고

응축되어 패

문제를 방

문제이다.

에 의한 인

다. 이러한

수세, 고압

수 있다. 

만 건조해

 사용하여

있다. 건

패브릭 표

방지할 수 있

 카치온 유

인력 및 음

현상을 억

압 워터젯트

이는 스펀

야 하므로

여도 같은

건조, 열고

면에 떨어

있다. 

유연제의 산

음이온 형광

억제하려면
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펀레이스 부
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효과를 얻
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지게 되어
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 분산제를

텀블러처리

부직포 기술

는 상승된

얻을 수 있
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* 심색, 진한

실리콘유

효과를 얻

1.43이며 

굴절률 때

않으며 안

때문에 굴

에멀젼을 

염색물의 

120℃이 하

한 흑색 

유연제 혹은

얻을 수 있

물은 1.33

때문에 강한

안 된다. 특

굴절률이 

처리해주

습 견뢰도

하로 처리

은 탄성중합

있다. 이는

3이다. 면은

한 광택을

특히 극세

더욱 문제

주면 이런 

도가 낮아지

해주면 해

합체(폴리우

는 낮은 굴

은 1.56, 나

을 내게 된

섬유에서

제 된다. 실

문제가 해

지는 결점

결될 수 있

우레탄) 를

굴절률에서

나일론은 1

된다. 따라서

이러한 문

실리콘유연

해결될 뿐만

이 있다. 

있다. 

처리하면

서 기인하는

1.57이다. 

서 이러한

문제점이 된

연제 특히

만 아니라

이런 문제

심색 효과

는 현상이

폴리에스테

한 소재는 

된다. 극세

아미노변

라 촉감개선

제는 첨가량

과를 나타내

다. 실리콘

테르는 1.6

많은 염료

세섬유는 표

성 실리콘

선도 할 수

량을 줄이고
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내며 젖은 듯
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료를 사용하
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